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SWITCH

AP模式

WISP AP
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场景: AP模式 

内网设置

内网设置

192.168.10.1

255.255.255.0子网掩码

Ip地址

无线设置 完成

下一步

1 2

场景: AP模式 

内网设置 无线设置 完成

1 2

无线设置

输入8-32个字符密码

本机SSID

20MHZ

中国国家

带宽

auto频道 

COMFAST_332213

下一步上一步

功率 100%

发射距离
2KM

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST

CO
M
FA
ST



场景: 站点模式 

内网设置 网桥设置 完成

下一步

1 2 3
无线设置

内网设置
192.168.10.1

255.255.255.0子网掩码

IP地址

不能与上级IP冲突

如：192.168.10.1网关

DNS服务器 如：202.96.134.133

扫描结果

NO. BSSID

40:A5:EF:B1:2B:05

54:A6:19:03:D0:4C

40:A5:EF:E4:E6:31

40:A5:EF:B4:95:39

40:A5:EF:E4:DE:66

40:A5:EF:E4:95:3C

40:A5:EF:E4:DE:64

unknown 1

1

1

1

1

1

1

unknown

unknown

unknown

ChinaNet-e5mV

COMFAST_WIFI

COMFAST_ME5H

SSID 信道 操作

刷新

场景: 站点模式 

内网设置 网桥设置 完成

1 2 3
无线设置

无线设置
启用

本机SSID

无线状态

输入8-32个字符密码

功率 100%

COMFAST_FFE125

下一步上一步
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场景: 中继模式 

内网设置 网桥设置 完成

下一步

1 2 3
无线设置

内网设置
192.168.10.1

255.255.255.0子网掩码

IP地址

扫描结果

NO. BSSID

40:A5:EF:B1:2B:05

54:A6:19:03:D0:4C

40:A5:EF:E4:E6:31

40:A5:EF:B4:95:39

40:A5:EF:E4:DE:66

40:A5:EF:E4:95:3C

40:A5:EF:E4:DE:64

unknown 1

1

1

1

1

1

1

unknown

unknown

unknown

ChinaNet-e5mV

COMFAST_WIFI

COMFAST_ME5H

SSID 信道 操作

刷新

场景: 中继模式 

内网设置 网桥设置 完成

1 2 3
无线设置

无线设置
启用

本机SSID

无线状态

输入8-32个字符密码

功率 100%

COMFAST_FFE125

下一步上一步
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场景: 路由模式 

网络设置

外网设置

无线设置 完成

下一步

1 2

宽带上网 静态地址 动态获取

192.168.10.1

255.255.255.0子网掩码

IP地址

子网掩码

IP地址

网关

DNS服务器

内网设置

场景: 路由模式 

网络设置 无线设置 完成

1 2

无线设置

输入8-32个字符密码

本机SSID

20MHZ

中国国家

带宽

auto频道 

COMFAST_332213

下一步上一步
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